
Liudviko XVI stiliaus 
stalas                   
PRANCŪZIJA XIX A.



Stalo gamybai panaudotos medžiagos



Stalo gamybai naudotos medžiagos:

1. Palisandro, ąžuolo, klevo, rožės medžio, tujos, juodmedžio, 
raudonmedžio, beržo, pušies mediena.

2. Žalvaris ir cinko lydinys.
3. Dramblio kaulas.



Atlikimo technika.
1.Faneravimas.
2. Tekinimas.
3. Drožyba.
4. Inkrustacija.
5. Metalo juvelyrika.
6. Šelako politūra.



Defektai
1. Ištrupėjusi stalo danga.
2. Perskilęs stalviršis.
3. Pakilusi stalviršio 

faneruotė.
4. Trūksta metalo dekoro 

elementų.
5. Aplūžę drožybos 

fragmentai.
6. Neišlikusi apatinė kojų 

jungtis.



Restauravimas

1. Nuvalyti sunykusios dangos 
likučiai.



2. Atidengta autentiška danga.



3. Atkuriami trūkstami metalo 
fragmentai.



4. Atkurti trūkstami metalo 
fragmentai.



5.  Sutvirtintas skilęs 
stalviršis.



6. Atidengti dramblio kaulo 
fragmentai.



7. Pagal analogus pagaminta 
kojų jungtis.



8. Pagal analogus pagamintas 
dekoro elementas.



9. Stalo paviršius paruoštas 
apsauginei dangai.



10. Užpildytos stalviršio poros, 
danga padengta šelako
politūta.



Stalas restauruotas LDM P. Gudyno 
restauravimo centre.

Stalą restauravo aukščiausios 
kat. meninių baldų 
restauratorius
Robertas Švelnikas



AČIŪ


