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. ir kt 



A   I   Š   K   I   N   A   M   A   S   I   S       R   A   Š   T   A   S 

XVI-XX a. pradžioje vienos seniausių Vilniuje Švenčiausios Trejybės šventovės siluetas buvo aiškiai matomas miesto panoramose ir 
gatvių perspektyvose.  Penketą amžių  siluetas kito, keičiantis tikinčiųjų poreikiams, statybos bei puošybos tradicijoms ir mūsų dienas jis pasiekė 
praradęs savo buvusią didybę. Bažnyčios tūris - keistų proporcijų, tarsi nebaigtas, fasadai eklektiški - be vyraujančio architektūrinio stiliaus. 

Šventovės istorija-turtinga, menanti kankinystę, naujos Unitų Bažnyčios įkūrimą. Švč. Trejybės bažnyčia ir Bazilijonų vienuolyno pastatų 
ansamblis įsikūręs ant kalvelės prie buvusios Vilniaus miesto sienos, vakarinėje dabartinės Aušros vartų gatvės pusėje. Nacionalinio lygmens 
valstybės saugomą kompleksą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 681) sudaro  bažnyčia, varpinė, vyrų ir moterų vienuolynų pastatai, 
šiaurės ir  pietų vartai, bursa.  

Pirmoji medinė Šv. Trejybės stačiatikių cerkvė pastatyta 1374 m., nukankintų dėl stačiatikių tikėjimo trijų krikščionių - Jono, Antano ir 
Eustachijaus garbei, atokioje vietoje už miesto. Prie jos įkurta ir pirmoji Šv.Trejybės brolija.  

1514 m. iškilo mūrinė cerkvė, kurios mūras ir architektūriniai elementai išlikę dabartinio tūrio sienose. 
Po Brastos Unijos cerkvė ir vienuolynas atiteko Bazilijonams, 1617 m. įsteigta Švč. Trejybės kongregacija. XVII a. pradžioje pristatytos 

Šv. Dievo Motinos Apsireiškimo (Skuminų), Švento Kryžiaus Išaukštinimo ir Švento Luko (Golubickių) koplyčios. XVIII a. viduryje nusiaubus 
gaisrui, cerkvė ir vienuolyno pastatai rekonstruoti pagal vėlyvojo baroko madą. 

XIX a. pradžioje buvusi unitų dvasiniu prieglobsčiu šventovė vėl atiteko stačiatikiams ir beveik šimtmetį jiems tarnavo radikaliai 
transformuota į cerkvę. 1919 m. buvo perduota katalikiškai Šv. Vincento Pauliečio draugijai.  

Po II pas. karo šventovė ir vienuolyno pastatai atitenka Vilniaus Valstybiniam pedagoginiam institutui, nuo 1965 m. - Kauno 
politechnikos instituto Vilniaus filialui. Cerkvės pastatas pritaikytas  hidraulikos, vėliau - Vilniaus inžinerinio statybos instituto statybinių 
konstrukcijų laboratorijai. Ją iškeldinus, Švč. Trejybės cerkvę ir varpinę ketinta pritaikyti VISI mokslinei bibliotekai ir skaityklai.  

Projekto parengimui Paminklų konservavimo instituto specialistai atliko kompleksinius mokslinius tyrimus (PV A.Samukienė): istorinius - 
meninius, cheminius tinko, mūro skiedinių, medienos, konstrukcijų, inžinerinės  geologijos, natūrinius architektūros, interjero polichromijos ir 
kitus tyrimus. Jų dėka nustatyti architektūrinės evoliucijos etapai, išaiškintos architektūrinės ir meninės  vertybės. Parengus bažnyčios pritaikymo 
pasiūlymus, tolimesni darbai nevykdyti.  

1991 metais bažnyčia grąžinta tikinčiųjų bendruomenei. 1994m. atsikūrė Bazilijonų vienuolynas, bendruomeninei maldai atverta 
bažnyčios Skuminų koplyčia. Atstatytas XIX a. pabaigoje nugriautas bažnyčią ir vienuolyną jungęs korpusas – koridorius (PV V.Bakšienė),  
kuriame įrengta simbolinė Konrado celė Adomui Mickevičiui ir kitiems Vilniaus Universiteto studentams, vienuolyno patalpose kalintiems už 
dalyvavimą filomatų judėjime atminti.  

 
Artėjant Vilniaus kašteliono, LDK etmono Konstantino Ostrogiškio funduotos mūrinės Šv. Trejybės cerkvės penkių šimtų (1514-2014 m.) 

ir Bazilijonų Šv.Trejybės provincijos įkūrimo keturių šimtų metų paminėjimui 1617-2017 m), Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros 
ministerijos 2013 m. paveldotvarkos programoje skyrė lėšas stogo ir bokštų tvarkybos darbų projektui ir darbams, 2015 m.-fasadų restauravimo 
projekto parengimui ir tvarkybos darbams. 

Prieš rengiant projektą pirmiausia atliktos ikonografijos paieškos, siekiant išaiškinti trūkstamas detales buvusių transformacijų 
rekonstrukcijose ir fasadų restauravimo koncepcijos suformulavimui. Dailininko J.Peškos XVIII a. pab. - XIX a. pr. litografijose, Didžiosios 
gatvės perspektyvose nuo šiaurinės rotušės aikštės pusės, užfiksuotas Šv. Trejybės bažnyčios fasadas su neišlikusio barokinio lenktos formos  
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pinjono siluetu virš apsidės. Pinjono būta labai aukšto, puošnaus ir išraiškingo, kad bažnyčia būtų matoma nuo maldininkams ypač svarbios 

Aušros vartų gatvės. Istoriniai duomenys liudija, kad vienuolyno vartai, bažnyčios bokštai, Skuminų koplyčia perstatyti pagal architekto Jono 
Kristupo Glaubičiaus  projektą, o rytinis frontonas ir bokštelių viršus suformuoti 1792 m., po architekto mirties. Tikėtina, kad darbai galėjo būti 
toliau realizuoti pagal K.Glaubičiaus sumanymą. 

Rastos ir vienos ankstyviausių fotografo Alberto Sveikovskio (1829-?) Vilniaus miesto panoramų, kuriose užfiksuotas neryškus barokinis 
Šv. Trejybės bažnyčios siluetas. Šios fotografijos įrodė, kad pagrindinis ir dominuojantis fasadas buvo rytų, o ne vakarų, kaip buvo tyrėjų manyta 
iki šiol. Vakarų fasadas taip pat buvo  užbaigtas frontonu, bet žemesniu ir ne tokiu  puošniu, kaip pietiniame fasade. 

Įvertinus ankstesnių tyrimų duomenis, atlikti fasadų polichromijos tyrimai ir papildyti architektūros tyrimai anksčiau išaiškintų vertybių 
apimtims patikslinti. Architektūros tyrimų metu nustatyta (aut. R.Zilinskas), kad gotikinis mūras, naudojant geltonas ir raudonas plytas, išlikęs 
visu pirminės cerkvės išorės sienų perimetru iki XIX a. II pusėje suformuoto karnizo. Mūrų sandūros vietoje XVIII a. prailginant pastatą, aptiktos 
gotikinės cerkvės kampų nuosklembos. Po fasado tinku rasti gotikos laikotarpio puošybos elementai-įgilintas tinkuotas frizas su profiliuoto mūro 
apatine dalimi, plonasieniu tinku paryškintos pirminės jungiančiosios laiptuotos arkos. Vėliau, restauravimo darbų metu atidengiant mūrą, 
rytiniame fasade aptikti  užmūrytų gotikinių langų fragmentai su  tinkuotų apvadų atspaudais.  

Polichrominių tyrimų (aut. E.Kazlauskaitė) metu aptikta daugiau XVIII a. II pusės  fasadų dekoro elementų. Rokoko stiliaus bokštų  antro 
tarpsnio nišose rasta langus  imituojanti sieninė tapyba. Atlikus skirtingų laikotarpių sienų ir lipdinių dažymo sluoksnių cheminius tyrimus 
(chemikė-technologė A.Grubinskaitė) išaiškintas netikėtas bokštų dekoravimo spalvinis sprendimas: išskirtinai bokštų fasadai buvo dažyti 
malachito spalva, rokailiai  polichromuoti pikais perlo atspalviais. Kadangi kitose pastato fasadų   plokštumose šių spalvų neaptikta, iškelta 
prielaida, kad taip dekoruoti buvo tik svarbiausi architektūriniai elementai-bokštai ir neišlikęs frontonas. Fasadai nuo anksčiausių naudotų 
balsvų, buvo dažyti gelsvų, geltonų, rausvų, ochros, melsvai pilkų tonų atspalviais.  

Natūros tyrimų ir ikonografiniai duomenys leido konstatuoti, kad pastato tūris, nors ir ženkliai paveiktas paskutinės XIX a. II pusės 
destruktyvios rekonstrukcijos, išsaugojo visų ankstesnių architektūrinių pavidalų  požymius. Deja, istorine ir architektūrine prasme svarbaus 
unitams XVIII a. II pusės šventovės pavidalo, galimai sukurto architekto K.Glaubičiaus išgryninimui, turimi ikonografiniai duomenys yra  
nepakankami,  architektūrinių tyrimų metu buvusio frontono pėdsakų natūroje neaptikta. 
  Fasadų restauravimui  buvo pasirinktas pagarbos kiekvienam istorijos laikotarpiui principas: saugoma eklektiška, keleto rekonstrukcijų 
suformuota architektūrinė išraiška su skirtingų stilistikų elementais, atidengiant beveik nematomo, bet gausiai tūryje išlikusio ankstyviausio 
pirmojo gotikos etapo apimtis. Norėta kuo daugiau eksponuoti gotikinio mūro, išaiškintų  architektūrinių elementų ir apdailų, baroko 
architektūros puošybos detales, lipdybinį dekorą – restauruoti (atkuriant ir neišlikusį šiaurės rytų bokšto antrame tarpsnyje) juos išryškinant ir  
atskleidžiant  jų spalvinę gamą. XIX a. stačiatikių cerkvės architektūrines detales siekta niveliuoti spalviškai, neišskiriant jų fasaduose. Skirtingų 
laikotarpių sieninė tapyba restauruota: iliuzoriniai langai bokštuose, XIX a. figūrinė tapyba vakarinio fasado nišose (trijų kankinių Šventųjų-
Jono, Antano ir Eustachijaus kairėje pusėje ir trijų Šv. Trejybės vienuolyno vadovų-Šv. Kankinio Makarijaus,  Jono II ir Silvestro Balkevičiaus 
atvaizdai dešinėje laiptų pusėje, Šv. Trejybės simboliai portalo timpane). Fasadų visumos išlaikymui pasirinktas neutralus spalvinis sprendimas-
„foninė“ gelsvai balkšva spalva, kuri buvo naudota ankstyvame laikotarpyje ir vėliau kartota vėlesnių remontų metu. Laiptai restauruoti esamos, 
XIX a. pabaigoje suformuotos architektūros, išlaikant būdingą medžiagiškumą. Pseudobizantinių formų portalas su „tapybiška laiko patina“ 
konservuotas, išlaikant tekstūrinę ir spalvinę sąsają su to pačio laikotarpio figūrine tapyba. 

Fasadų tvarkybos projektas pradėtas realizuoti 2016 m, baigtas 2020 m. 
 

VILNIAUS  BAZILJONŲ   VIENUOLYNO  STATINIŲ   ANSAMBLIO   ŠVČ.  TREJYBĖS   BAŽNYČIA  (u.o.k. 27316) 



I   K   O   N   O   G   R   A   F   I   J   A 

 

 

Tomas Makovskis: Vilniaus panorama, apie 1600m, fragmentas  
18 –Šv.Trejybės bažnyčios ir varpinės bokštai 

 

J.Peška. Didžioji gatvė. 1808 m. Akvarelė. V.Drėma.  
Dingęs Vilnius, 1991, p.148. Fragmentas su Švč. Trejybės bažnyčia 

 

J.Peška. Didžioji gatvė. 1808 m. Akvarelė. Dingęs Vilnius, p.176,  Vladas drėma 1991m, Vilnius. 
Fragmentas su Švč. Trejybės bažnyčia 

 

Albertas Sveikovskis / Albert Swieykowski:  
Panoramos nuo Paplaujos priemiesčio fragmentas, apie 1861-1866 m. Fotografuota iš 
Užupio Tymo turgelio ir gynybinės sienos Bastėjos link. 
Dešinėje-Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė 

Janas Brunonas Bułhakas (Jan Brunon Bułhak 1876–1950 m)  
Bazilijonų vartai. 1912. Fotopopierius, fotografija. 
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Vilniaus Švč. Trejybės cerkvė. Statybos etapai. 
Architektūriniai tyrimai, aut. Alina Samukienė, 1984 m. 

Spalvotą schemą parengė A.Šolienė, 2013 m. 

        Pirmasis  Švč. Trejybės cerkvės statybos etapas, XVI a. Analogai 

 

 
 

Šv. Mykolo cerkvė Sinkovičiuose, 
XV-XVI a., Baltarusija.  Pjūvis, planas. 

Cerkvė Muravankoje, Gardino apskritis, Baltarusija 

              

                      Architektūrinių tyrimų papildymas, aut. Robertas Zilinskas, 2015 m. 

                                       

                                      Fasadų polichromijos tyrimai, aut. Elena Kazlauskaitė, 2015 m. XVIII a. pab. fasadų rekonstrukcija. A.Šolienė 
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FASADŲ TVARKYBOS DARBŲ: REMONTO, RESTAURAVIMO IR AVARIJOS 
GRĖSMĖS PAŠALINIMO (TECHNINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) 

DARBŲ PROJEKTAS

Fd-26
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MR-1.3

FT-5
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St-1

FL-2

FL-1

PDe-1

MR-2.1
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T-1

Ln-2R
Gr-1R

Ln-3R

FT-3

FT-1MR-1.3

GR-3

Gr-2R
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FT-2
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FT-4

MR-1.3

MR-1.3MR-1.3

FT-1

Fd-28

Pastaba 2

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Mūro restauravimas iki 1 pl. gylio
Architektūrinių mūro elementų  restauravimas (iki 0.5 pl. gylio)
Mūro paviršiaus restauravimas
Lygių paviršių mūro remontas
Mūro sąramų remontas
Fasadinio tinko ant lygių paviršių restauravimas
Fasadinio tinko ant lygių paviršių restauravimas*
Tinko ant lygių paviršių remontas - sanuojančios sistemos įrengimas
Angokraščių tinko remontas
Angokraščių tinko restauravimas
Buvusių architektūrinių elementų pažymėjimas tinke
Atidengto istorinio tinko konservavimas 
Tinko fragmentų pašalinimas atidengiant istorinį pirminį mūrą
Gotikinio užtrynimo restauravimas*
Betono laiptų restauravimas*
Metalinių turėklų restauravimas* pagal ikonografinius duomenis

MR-1
MR-1.2
MR-1.3
MR-2.1
MR-2.2
FT-1

FT-2
FT-3

FT-4
FT-5
FT-6

Lp-1
T-1
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Dl-1
Ln-1
Ln-1R

FT-7

Fd-1....  
St-1

PDe-1
PDe-2
FL-1

FL-2

Grotų restauravimas
Grotų remontas
Durų remontas
Langų gaminių remontas
Langų gaminių restauravimas* pagal išlikusį pavyzdį
Fasadinio tinko ant profiliuotų paviršių restauravimas
Stogelių remontas      Šv-1       Stogelių įrengimas (apsaugos techninė 
priemonė)
Polichrominio dekoro restauravimas (pagal parengtą sieninės tapybos 
tyrimų, konservavimo ir restauravimo programą), žiūr. priedus
Lipdybinio dekoro restauravimas (pagal parengtą tyrimų ir restauravimo 
darbų programą), žiūr. bylą LP-324 (K-2015) - TvDP - KRP
Lipdybinio dekoro restauravimas* pagal išlikusio pavyzdį, 
žiūr. bylą LP-324 (K-2015) - TvDP - KRP
Apsauginio ir MR antenas dengiančio tinklo įrengimas

* restauravimas taikant naujas technologijas

Gr-3

FT-1.1

FT-3.1

2015

LP-324 (K-2015) -TvDP- 04 
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Metalinių turėklų restauravimas* pagal ikonografinius duomenis

MR-1
MR-1.2
MR-1.3
MR-2.1
MR-2.2
FT-1

FT-2
FT-3

FT-4
FT-5
FT-6

Lp-1
T-1
Gr-1R
Gr-1
Dl-1
Ln-1
Ln-1R

FT-7

Fd-1....  
St-1

PDe-1
PDe-2
FL-1

FL-2

Grotų restauravimas
Grotų remontas
Durų remontas
Langų gaminių remontas
Langų gaminių restauravimas* pagal išlikusį pavyzdį
Fasadinio tinko ant profiliuotų paviršių restauravimas
Stogelių remontas      Šv-1       Stogelių įrengimas (apsaugos techninė 
priemonė)
Polichrominio dekoro restauravimas (pagal parengtą sieninės tapybos 
tyrimų, konservavimo ir restauravimo programą), žiūr. priedus
Lipdybinio dekoro restauravimas (pagal parengtą tyrimų ir restauravimo 
darbų programą), žiūr. bylą LP-324 (K-2015) - TvDP - KRP
Lipdybinio dekoro restauravimas* pagal išlikusio pavyzdį, 
žiūr. bylą LP-324 (K-2015) - TvDP - KRP
Apsauginio ir MR antenas dengiančio tinklo įrengimas

* restauravimas taikant naujas technologijas

Gr-3

FT-1.1

FT-3.1
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Pastabos:
1. Sienų tapyba restauruojama pagal parengtą sieninės tapybos tyrimų, konservavimo ir 
restauravimo darbų programą.
2. Lipdybinis dekoras restauruojamas pagal parengtą tyrimų, konservavimo ir 
restauravimo darbų programą.
3. Tvarkybos darbų metu, pastačius pastolius, būtina patikslinti polichrominių tyrimų 
duomenis.

Rokokinių bokštų
lygios plokštumos

Architektūrinės 
detalės

Cokolis

Rokokinių bokštų
lipdinių dekoras

Tapyti langų rėmai
rokokinių bokštų nišose

Spalvų pavyzdžiai

Pagrindinio bažnyčios
tūrio lygios plokštumos

Dažų - užtrynimo sluoksnis
ant gotikinio mūro

Eksponuojamas gotikinis 
mūras

Durų spalva

Žiūr. pastaba nr. 1
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Švč. Trejybės bažnyčios  įėjimo portalas Vakarų  fasade. Figūrinė tapyba: niša  kairėje pusėje- trys kankiniai Šventieji-Jonas, Antanas ir Eustachijas, dešinėje – trys Švč. Trejybės 
vienuolyno vadovai: Šv. kankinys Makarijus, Jonas II ir Silvestras Belkevičius).  Foto A.Šolienės, 2013-2020 m. 
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Švč. Trejybės bažnyčios fasadų restauravimo darbai. Fotografija A.Šolienės 2013- 2020 m. 
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