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Vilniaus dailǟs akademija 
restauravimŃ atliekanļios Ǳstaigos pavadinimas 

 

Restauravimo katedra 
skyriaus pavadinimas 

 

 

Kilnojamo kultȊros paminklo restauravimo 

P A S A S 
 

I. PAMINKLO RȉĠIS   

 
1 2 3 4 5 

vaizduojamosios 

dailǟs 

taikomosios 

dekoratyvinǟs dailǟs 
archeologijos spaudos ir rankraġļiȎ istorijos ir kultȊros 

X     

 

II.  NUOLATINǞ PAMINKLO VIETA, SAVININKAS   

 

 

 

III.  KATALOGINIAI PAMINKLO DUOMENYS  

 

Pastabos ir patikslinimai 

restauravus paminklŃ 

 

pavadinimas             ĂĠv. Ambraziejusñ 
 

 

autorius                     Neģinomas dailininkas  
 

 

sukȊrimo laikas        1680-1683 m.  
 

 

medģiaga                  Medinis pagrindas 
 

 

atlikimo technika     Aliejinǟ tapyba 
 

 

matmenys                 84 x 60 x 2,5 cm 
 

 

IV.  RESTAURAVIMO PAGRINDAS      

 

 
                               

                                                                                                         Reikġmingi pagrindo netekimai, daug 

Ǳvairaus dydģio tapybos sluoksnio  

netekimȎ, neġvarumȎ sluoksnis 
                                                                                      darbȎ atlikimo prieģastys ir tikslas; dokumento pavadinimas 

 

 

 

Paminklas perduotas restauruoti: 2020 m. spalio 18 d. 

 

 

 

P a s t a b a. Pase turi bȊti apraġomi ne tik restauravimo, bet ir konservavimo darbai. 

 

 

Kauno Ġv. Jurgio konventas 

(apibrǟģti sŃlyginǱ skaiļiȎ, apibȊdinti paminklŃ) 
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V. PAGRINDINǞS ĢINIOS APIE PAMINKLO ISTORIJł  

              (saugojimo sŃlygos, ankstesni restauravimai ir tyrimai) 

 

                                                                                                                                                                    

 

 ĂĠv. Ambraziejausñ paveikslas priklauso Kauno Ġv. Jurgio Kankinio baģnyļios ansambliui. 

Paveikslas buvo nutapytas neģinomo dailininko 1680-1683 metais ir kartu su kitais keturiais panaġios 

stilistikos paveikslais buvo Ǳmontuotas Ǳ barokinǟs sakyklos (DR 356) tribȊnŃ. Kai 1950 m. Kauno Ġv. 

Jurgio Kankinio baģnyļia buvo paversta Ǳ vaistȎ sandǟlǱ, dalis sakyklos buvo iġmontuota, o paveikslai 

buvo iġblaġkyti po Ǳvairias institucijas. Po sakyklos iġmontavimo pradingo ĂĠv. Ambraziejausñ 

paveikslo dalis, taļiau visas paveikslo vaizdas iġliko archyvinǟje nuotraukoje.1 Yra numatomi ġios 

sakyklos konservavimo ir restauravimo darbai bei paveikslo ĂĠv. Ambraziejusñ Ǳmontavimas Ǳ jo 

autentiġkŃ vietŃ. Kartu su sakyklos tvarkymo darbais yra numatomas ir ĂĠv. Ambraziejausñ rǟmȎ 

restauravimas, kuris nǟra Ǳtrauktas Ǳ ġiŃ darbȎ programŃ. Sakyklos konservavimo ir restauravimo 

darbȎ programa dar tik bus ruoġiama ir ġiuo metu nǟra pateikta KultȊros paveldo departamentui. 

Platesnǟs istorinǟs bei menotyrinǟs ģinios apie paveikslŃ yra pateikiamos Priede nr.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Laima ĠinkȊnaitǟ, Rima ValinļiȊtǟ - Varnǟ, Kauno Ġv. Jurgio Kankinio pranciġkonȎ observantȎ konventas: praeities 

vizija, Vilnius: ĂStandartȎ spausduvǟñ, 2018, p. 228 ï 234. 
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VI.  PAMINKLO BȉKLǞ PRIEĠ RESTAURAVIMł 

 

 

a. stebint vizualiai 

 

 
 

 

 

 

Detalus eksponato apraġas ir paģeidimai 

 

 

× Paveikslo pagrindas  

Paveikslas yra nutapytas ant medinio pagrindo. JǱ sudaro dvi vertikalios juodalksnio medienos lentos, 

kuriȎ iġmatavimai 84×~30×2,5 cm (kairioji) ir 84×30×2,5 cm (deġinioji). Vaizdinǟs lentȎ pusǟs 

plokġtuma lygi, o nevaizdinǟje pusǟje matoma pirminio lentos apdirbimo pusapvaliu obliumi faktȊra. 

Nevaizdinǟs pusǟs pavirġius padengtas vienspalviu pilkos spalvos aliejiniu daģu, lentȎ pusǟ ties 

kraġtais yra nusklembta. Paveikslo ġonai turi 1 cm gylio ir 1 cm ploļio iġpjovimus visu perimetru. Ġie 

iġpjovimai yra konstrukcinǟs paveikslo Ǳmontavimo Ǳ jo rǟmus detalǟs.  

 

Paveikslo vidurinioji pagrindo dalis yra dingusi. Jos buvimo vieta neģinoma. Kairioji paveikslo lenta 

skilusi vertikaliai per visŃ ilgǱ, o pagrindo lentoms atsipalaidavus per suklijavimŃ, paveikslas tapo 

sudalintas Ǳ tris vertikalias dalis, iġ kuriȎ vidurinioji (kairǟs lentos deġiniojo ġono fragmentas) yra 

prarasta. 

IġlikusiȎ lentȎ bȊklǟ yra patenkinama. Lentos mechaniġkai tvirtos, neģymiai iġsilenkusios. Kairiosios 

lentos lȊģio pavirġius netvarkingas, mediena atsiġerpetojusi, yra atplaiġȎ. Deġiniosios lentos kairysis 

kraġtas, prie kurio jungǟsi prarasta lentos dalis, yra lygus, nepaģeistas. Vaizdinǟje pusǟje matomi 

buvusiȎ rǟmeliȎ tvirtinimo kontȊrai, kai kur yra Ǳpjauta. Virġ tapybinǟs dalies arkos bei dekoratyvinio 

rǟmelio vietose matomos nuo viniȎ likusios skylutǟs. Taip pat yra medienos nuskilimȎ paveikslo 

pakraġļiuose ï prarastas deġinysis apatinis kampas bei kairiojo kraġto dalis. Kairǟs lentos vaizdinǟs 

1 pav. Vaizdinǟ ir nevaizdinǟ paveikslo pusǟs prieġ restauravimŃ. 
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pusǟs virġutinǟje dalyje yra kirstinis pagrindo paģeidimas. Yra ir kitȎ smulkesniȎ medienos praradimȎ. 

Paveikslas praeityje buvo paģeistas medgrauģiȎ, skylutǟs matomos vaizdinǟs pusǟs kairiajame 

apatiniame kampe. Paveikslo nevaizdinǟ pusǟ uģdaģyta pilku aliejiniu daģu (kai kur matomi ir 

ankstesniȎ daģymȎ pǟdsakai). 

 

      

      

      

      

      

       

 

 

7 pav. MedgrauģiȎ paģeista lentos dalis.  6 pav. Apatinǟs lentȎ dalies aptrupǟjimas. 

5 pav. Nuotraukoje matomas kirstinis pagrindo 

paģeidimas bei kairiosios lentos lȊģio profilis. 

4 pav. Vaizdinǟs pusǟs fragmentas. Matomas 

tapybinň dalǱ juosusio rǟmelio kontȊras, 

skylutǟs nuo rǟmelio tvirtinimo vynuļiȎ bei 

pagrindo Ǳpjovimas. 

2 pav. Nevaizdinǟs paveikslo pusǟs 

fragmentas. 

3 pav. Paveikslo pakraġļiuose esantys 

tvirtinimui Ǳ rǟmus skirti Ǳlaidai. 
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× Vaizdinǟ pusǟ  

Pirminǟ paveikslo vaizdinǟs pusǟs kompozicija buvo sudaryta iġ tapybinǟs dalies ir aplink jŃ esanļiȎ 

paauksuotȎ dekoratyviniȎ Ăģuvies stuburoñ ornamento rǟmeliȎ. Taip pat lentȎ virġuje, virġ tapybos, 

buvo pritvirtinta dekoratyvinǟ medinǟ plokġtǟ, o ant jos ï augaliniȎ motyvȎ droģyba. Dekoratyvinǟs 

paveikslo detalǟs nǟra iġlikusios. Tapyba nedengia viso vaizdinǟs pusǟs pagrindo: nuo kairio, deġinio ir 

apatinio kraġto yra ~3 cm ploļio juostos (dekoratyviniȎ rǟmeliȎ vieta), o virġuje tapyba suformuota 

pusapvale arka su Ăpetukaisñ. 

 

Tapybos sluoksnis smarkiai nukentǟjňs. Susidarň netekimai ï daugiausia vertikaliais ruoģais, palei 

iġilginň medienos stuktȊrŃ. Didesni ir maģesni tapybos iġtrupǟjimai matomi visame tapybos plote. 

Kairiosios lentos tapyba apsitrynusi labiau nei deġiniosios. 

 

      

 

                 

 

 

 

 

 

 

10 pav. Tapybos sluoksnio netektys iki 

medinio pagrindo. Vaizdinǟs pusǟs 

fragmentas. 

9 pav. VertikalȊs tapybos sluoksnio 

iġtrupǟjimai. Vaizdinǟs pusǟs fragmentas. 

8 pav. Archyvinǟje nuotraukoje matomos 

paveikslo dekoro fragmentȎ detalǟs. 1. 

Auksuotas Ăģuvies stuburoñ ornamento 

rǟmelis. 2. Dekoratyvinǟ medinǟ plokġtǟ. 3. 

Augalinio motyvo droģyba. 
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× Grunto sluoksnis  

Paveikslo gruntas autorinis, labai plonas ir lygus. Gruntas yra klijinis, kreidinis, baltos spalvos. 

Pagrindas gruntuotas jau uģdǟjus dekoratyvinius rǟmelius, kadangi grunto ribos tiksliai atitinka 

remǟliȎ kraġtelius, matomas neģymus grunto pastorǟjimas kraġtuose.  

 

Grunto sŃryġis su pagrindu geras. Tapybos netekļiȎ vietose gruntas iġtrupǟjňs kartu su daģȎ sluoksniu. 

 

  

 

× DaģȎ sluoksnis  

Paveikslas nutapytas aliejiniais daģais, daugiasluoksne tapybos technika. DaģȎ sluoksnis yra labai 

plonas.  

 

DaģȎ sluoksnio sŃryġis su gruntu geras. Yra daug daģȎ sluoksnio netekļiȎ kartu su gruntu visame 

tapybos plote. Istorinǟje nuotraukoje pastebimas balkġvos spalvos aptaġkymas deġinǟje paveikslo 

pusǟje. Toje vietoje dabar tapybos sluoksnis yra beveik visiġkai prarastas. Vietomis daģȎ sluoksnis 

nutrintas beveik iki grunto. Yra tapybos sluoksnio subraiģymȎ. 

 

  

 

× Lako sluoksnis ir pavirġiaus neġvarumai 

Lako sluoksnio vizualiai nesimato. 

Paveikslas apdulkǟjňs ir neġvarus. 

 

12 pav. Vaizdinǟs pusǟs fragmentas. Dideli tapybos 

netekimai matomi buvusio aptaġkymo srityje. 

11 pav. Tapybos sluoksnio pakraġtyje matomas 

grunto pastorǟjimas, kuris prasiġvieļia pro 

prasitrynusǱ daģȎ sluoksnǱ.  
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× Ankstesni restauravimai 

Nors duomenȎ apie ankstesnius restauravimus rasti nepavyko, taļiau spǟjama, kad paveikslas buvo 

restauruotas. ǰ Vilniaus dailǟs akademijos restauravimo laboratorijŃ jis buvo pristatytas su medine 

kasete, kurios nugarǟlǟje buvo Ǳstatyta realaus dydģio nespalvota paveikslo nuotrauka iġ archyvo. 

Spǟjama, kad anksļiau tapybos sluoksnis buvo sutvirtintas, kadangi ġiuo metu tapyba laikosi gerai. 

 

DefektȎ lokalizacijos schema pateikiama Priede nr.6. 

Paveikslo ir sakyklos fragmento brǟģinys ir netektys pateikiami Priede nr.7. 
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b.  remiantis laboratoriniais tyrimais 

 

eil. 

nr. 
tyrimȎ tikslas ir rȊġis 

tyrimȎ 

apibȊdinimas ir 

rezultatai 

iġvados vieta ir 

saugojimo nr., 

saugojimo vieta 

vykdytojo 

pavardǟ, vardas 

ir paraġas 

1. Technologiniai tyrimai 

 
 

ģr. PriedŃ nr.2 

  

dr. Jurga 

Bagdzeviļienǟ 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

Mikrobiologiniai tyrimai 

 

Fizikiniai tyrimai 

 

 

 

Medienos rȊġies analizǟ 

 

 

ģr. PriedŃ nr.3 

 

ģr. PriedŃ nr.4 

 

 

 

ģr. PriedŃ nr.5 

 dr. Olga Ġļit 

 

II kat. rest. 

technologas 

Tomas Ruļys 

 

dr. RȊtilǟ Pukienǟ 

 

                

 

c.  bendros iġvados apie paminklo bȊklň        

 

TrȊksta vidurinǟs pagrindo dalies, yra kitȎ medinio skydo paģeidimȎ. DaģȎ ir grunto sluoksnio 

netektys visame tapybos plote, iġlikusi tapyba vietomis trapi. Paveikslo pavirġius padengtas 

neġvarumȎ sluoksniu.  
 

 

RȊta Nazaraitǟ (magistrantǟ) 

doc. Linas Lukoġeviļius (darbo vadovas) 

                                                                   

 
pavardǟ, vardas, pareigos, paraġas 

 

20    m.                                            d. 
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VII.  RESTAURAVIMO DARBȍ PROGRAMA IR JOS PAGRINDIMAS 

 

Programa sudaryta remiantis restauravimo uģduotimi, priimta Restauravimo komisijos posǟdyje 

 

20    m.                                                                d., posǟdģio protokolo Nr.                    . 

 

 

a. restauravimo darbȎ apimtis ir eilǟs tvarka 

 

PIRMINIAI PROCESAI 

1. Paveikslo fotofiksacija  

2. Paveikslo iġmontavimas iġ kasetǟs. 

3. Padaroma paveikslo nuotrauka fizikiniams tyrimams. 

4. Paimami mǟginiai technologiniams tyrimams. 

5. Paimami mǟginiai mikrobiologiniams tyrimams. 

6. Paimami mǟginiai medienos rȊġies analizei. 

7. Atliekamas paveikslo bȊklǟs apraġymas prieġ restauravimŃ stebint vizualiai. 

8. Ruoġiama konservavimo ir restauravimo darbȎ programa. 

9. Sausas pavirġiaus valymas. 

10. Pirminis tapybos sluoksnio tvirtinimas. 

11. Medienos atplaiġȎ tvirtinimas. 

REKONSTRUKCINǞS LENTOS PARUOĠIMAS 

12. Skenavimas lazeriu. 

13. Rekonstrukcinǟs lentos maketavimas ir pjovimas. 

14. Rekonstrukcinǟs lentos iġbaigimo darbai. 

15. LentȎ sujungimas ir medinǟs kasetǟs konstrukcija. 

16. Rekonstrukcinǟs lentos vaizdinǟs pusǟs paruoġimas. 

17. Rekonstrukcinǟs lentos nevaizdinǟs pusǟs tonavimas ir impregnavimas. 

PAVEIKSLO RESTAURAVIMAS 

18. Tapybos sluoksnio tvirtinimas. 

19. Nevaizdinǟs pusǟs neġvarumȎ valymas. 

20. Nevaizdinǟs lentȎ pusǟs uģdaģymȎ zondavimas. 

21. Tapybos sluoksnio neġvarumȎ valymas. 

22. Atli ekami papildomi fizikiniai tyrimai. 

23. MedgrauģiȎ skyluļiȎ bei medienos nuskilimo uģpildymas. 

24. Pagrindo tvirtinimas. 

25. Tapybos netekļiȎ gruntavimas. 
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26. Lako sluoksnio ploninimas. 

27. Tapybos netekļiȎ retuġavimas. 

28. Pavirġiaus lakavimas ir vaġkavimas. 

TRȉKSTAMOS TAPYBOS DALIES REKONSTRUKCINIS ATKȉRIMAS  

29. ǰmontavimas Ǳ kasetň. 

30. Pieġinio perkǟlimas ant rekonstrukcinǟs dalies. 

31. Tapybos rekonstrukcija. 

32. Tapybos rekonstrukcijos lakavimas. 

 

 

 

b. ypatingos sŃlygos  

 

 

Programa patvirtinta 

pavardǟ, vardas, pareigos 

 

20    m.                                    d. 

 

 

VIII.  PROGRAMOS PAKEITIMAI IR Jȍ PAGRINDIMAS 

 

Programos pakeitimai patvirtinti: 

 

 

pavardǟ, vardas, tǟvo vardas, pareigos 

20    m.                                           d. 
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IX.  RESTAURAVIMO DARBȍ EIGA 

 

eil. 

nr. 

darbo eigos apraġymas, nurodant restauravimo metodŃ, 

technologijŃ, receptȊrŃ, medģiagas bei instrumentus, 

panaudotas iliustracijas 

darbo 

pradģios 

ir pabaigos 

datos 

darbo vadovo ir 

restauratoriȎ paraġai 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

  

 

 

 

 

PIRMINIAI PROCESAI  

 

     Paveikslo fotofiksacija  

KȊrinys fotografuotas bendru planu iġ vaizdinǟs pusǟs su medine 

kasete. Iġmontavus iġ kasetǟs, nufotografuotos abiejȎ lentȎ 

vaizdinǟs ir nevaizdinǟs pusǟs atskirai, bei kȊrinio defektai.  

 

Paveikslas fotografuojamas prieġ restauravimŃ, procesȎ metu ir po 

restauravimo.  

 

     Paveikslo iġmontavimas iġ kasetǟs. 

 

     Padaroma paveikslo nuotrauka fizikiniams tyrimams  

Paveikslo vaizdinǟ pusǟ nufotografuota UV spinduliȎ ġviesoje. 

Tyrimo iġvados pateikiamos Priede nr.4. 

 

     Paimami mǟginiai technologiniams tyrimams 

4 daģȎ mǟginiai paimami grunto ir pigmentȎ mikrocheminei 

kokybinei bei IR spektrinei analizei, taip pat daģȎ mǟginiȎ 

stratigrafinei analizei bei fotografavimui mikroskopu. Tyrimo 

iġvados pateikiamos Priede nr.2. 

 

     Paimami mǟginiai mikrobiologiniams tyrimams 

Iġ vaizdinǟs ir nevaizdinǟs pusiȎ sterilaus tampono pagalba paimami 

mǟginiai. Tyrimo iġvados pateikiamos Priede nr.3. 

 

     Paimami mǟginiai medienos rȊġies analizei 

Paimami mǟginiai atlikti  mikroanatominň (histologinň) medienos 

struktȊros diagnostiniȎ poģymiȎ analizň trijȎ krypļiȎ pjȊviuose 

mikroskopu. Tyrimo iġvados pateikiamos Priede nr.5.  

 

     Atliekamas paveikslo bȊklǟs apraġymas prieġ restauravimŃ 

stebint vizualiai 

Paveikslas iġ vaizdinǟs ir nevaizdinǟs pusiȎ atidģiai apģiȊrǟtas, 

uģfiksuota jo medģiaginǟ specifika, bȊklǟ bei ankstesniȎ 

restauravimȎ poģymiai. 

 

     Ruoġiama konservavimo ir restauravimo darbȎ programa 

Pagal kilnojamȎjȎ kultȊros vertybiȎ tyrimo, konservavimo ir 

restauravimo tvarkos apraġo gaires ruoġiama paveikslo darbȎ 

programa, skirta KultȊros paveldo departamento Restauravimo 

tarybai. 

 

     Sausas pavirġiaus valymas 

Minkġtu sausu teptuku ir dulkiȎ siurbliu nuo paveikslo vaizdinǟs ir 

nevaizdinǟs pusǟs paġalintos dulkǟs ir kiti neġvarumai.  
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     Pirminis tapybos sluoksnio tvirtinimas 

Tapybos pavirġius sutvirtinamas uģklijuojant mikalentinǱ popieriȎ 

5% odos klijais (63020, Kremer pigmente GmbH & Co. KG, 

antiseptikas P3-Triquart 0,4%). [18 pav.]  Klijams iġdģiȊvus, ant 

pavirġiaus uģklijuojamas rȊkomasis popierius 40ºC 5% odos klijais 

(63025, antiseptikas P3-Triquart 0,4%), klijȎ perteklius paġalinamas 

naudojant filtrinǱ popieriȎ, drǟgmǟ iġgarinama lyginant 50ÜC 

lygintuvu per dvigubŃ filtrinǱ popieriȎ.  

 

     Medienos atplaiġȎ tvirtinimas 

Nuo pagrindo pakilusios medienos atplaiġos klijuojamos odos klijais 

(Titebond Genuine Hide Glue) ir spaustuvais priverģiamos dǟl 

geresnio sukibimo.  

 

 

REKONSTRUKCINǞS LENTOS PARUOĠIMAS 

 

     Skenavimas lazeriu 

Skilusi kairioji paveikslo lenta skenuojama pramoniniu metrologinio 

tikslumo 3D lazeriniu skeneriu Artec Space Spider, kad bȊtȎ 

nuskaitytas tikslus lȊģio profilis, reikalingas rekonstrukcinei lentai 

suformuoti. Iġ nuskenuoto failo sumaketuojama tiksli 3D kairiosios 

lentos kopija skaitmeninǟje skenerio programoje. [19 pav.]  

 

     Rekonstrukcinǟs lentos maketavimas ir  pjovimas 

Pasitelkiant lazeriu gautŃ kairiosios lentos failŃ, istorinň paveikslo 

nuotraukŃ bei autentiġkȎ lentȎ iġmatavimus kuriamas 

rekonstrukcinǟs lentos failas. Pirmiausia buvo ieġkomas reikiamas 

rekonstrukcinǟs lentos plotis, kuris buvo apskaiļiuotas Adobe 

Photoshop programa maketuojant istorinň paveikslo nuotraukŃ ant 

autentiġkȎ lentȎ dabartinǟs nuotraukos. [20 pav.] Tuomet kuriamas 

veidrodinis lȊģio profilio failas, modeliuojama rekonstrukcinǟ lenta 

Autodesk Inventor bei Autodesk Meshmixer kompiuterinǟse 

programose. [21, 22 pav.] Sukurtas trimatis skaitmeninis failas 

pritaikomas CNC frezavimo stakliȎ moduliui su Alphacam 

programa ir simuliavimo programȎ pagalba Ǳsitikinama, ar CNC 

frezavimo staklǟmis paruoġtas failas neturi trikdģiȎ.   

 

Atsiģvelgiant Ǳ medienos rȊġies analizǟs iġvadas (Priedas nr.5), 

rekonstrukcinǟs lentos medienos rȊġis buvo parenkama tokia pat 

kaip ir nustatyta autentiġkoms lentoms. Iġ dģiovintos juodalksnio 

medienos lentos CNC frezavimo staklǟmis pagal sumaketuotŃ failŃ 

iġpjaunama rekonstrukcinǟ lenta, kuri tiksliai priglunda ir uģpildo 

tarpŃ, esantǱ tarp autentiġkȎ paveikslo lentȎ. [23 pav.] Frezavimas 

vyko pasluoksniui ir truko 5 valandas, iġ viso ġiam procesui 

panaudotos 6 skirtingos frezos.  

 

     Rekonstrukcinǟs lentos iġbaigimo darbai 

Dǟl susidariusiȎ paklaidȎ ir preciziġko iġbaigimo rekonstrukcinǟ 

lenta buvo apdirbama Prano Gudyno MeniniȎ baldȎ restauravimo 

skyriuje. Adobe Photoshop programos pagalba pirmiausia buvo 

sumaketuojama ir atspausdinama realiȎ iġmatavimȎ istorinǟ 

nuotrauka, nuo kurios ant skaidrios plǟvelǟs perpieġiami paveikslo 

kompozicijos kontȊrai. Nuo paveikslo vaizdinǟs pusǟs marle 

suvilgant ġiltu distiliuotu vandeniu dalinai nuplaunamas tvirtinimo 

popierius, kadangi buvo reikalinga atidengti kompozicines  
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paveikslo detales. Lyginant ant skaidrios plǟvelǟs perpieġtus 

kontȊrus su paveikslo kompozicija, taip pat tarp autentiġkȎ lentȎ ir 

rekonstrukcinǟs dalies susidariusius atstumus, ieġkomas ir 

formuojamas tikslus reikiamas rekonstrukcinǟs dalies plotis bei 

pasvirimo kampas. Lentos pakraġļiai obliuojami tol, kol iġgaunami 

tikslȊs lentȎ atstumai, kurie atitinka ant plǟvelǟs esanļius pieġinio 

atstumus bei pasvirimŃ. [24, 25 pav.] Paveikslas Ǳstatomas Ǳ 

originalius rǟmus Ǳsitikinti, kad sumodeliuotos lentos atitinka 

pirminǱ paveikslo iġdǟstymŃ. [26 pav.]  

 

Lentos pakraġļiuose iġpjaunami Ǳlaidai, kurie juosia paveikslŃ visu 

perimetru. [27 pav.] Nevaizdinǟje rekonstrukcinǟs lentos pusǟje 

pusapvaliu obliumi iġgaunamas autentiġkȎ lentȎ nevaizdinǟje pusǟje 

matomas medienos grublǟtumas. 

 

     LentȎ sujungimas ir medinǟs kasetǟs konstrukcija 

Svarstytos kelios lentȎ sujungimo galimybǟs ï lentas suklijuoti  

tarpusavyje, sujungimui panaudoti kaiġteliȎ sistemŃ arba jas 

suglausti nenaudojant jokios papildomos intervencijos. Pasirinktas 

pastarasis lentȎ sujungimo bȊdas, kadangi paveikslo kraġtuose 

esanļios Ǳpjovos leidģia kȊrinǱ stabilizuoti rǟmuose be pagalbiniȎ 

sujungimo bȊdȎ, o tuo paļiu autentiġkos lentos nǟra veikiamos 

jokiomis papildomomis priemonǟmis. Iġlaikomas grǱģtamumo 

principas, jei ateityje vidurinioji paveikslo dalis atsirastȎ, tuomet 

dabartinǟ konstrukcija lengvai bȊtȎ iġmontuojama, o autentiġka 

lenta galǟtȎ bȊti sugrŃģinta Ǳ kompozicijŃ.  

 

Laikinam paveikslo eksploatavimui paruoġiama medinǟ kasetǟ, 

kurioje paveikslas bus laikomas iki Ǳmontavimo Ǳ sakyklŃ. Ġi kasetǟ 

sudaryta iġ atraminǟs faneros plokġtǟs bei dviejȎ medvarģļiais 

pritvirtintȎ iġ virġaus ir apaļios paveikslŃ prilaikanļiȎ puġiniȎ 

loteliȎ. Ġiose lotelǟse iġobliuoti Ǳlaidai, atkartojantys paveikslo ir 

autentiġko rǟmo sujungimŃ, taip pat Ǳpjaunama viduryje esanti Ǳlaido 

juostelǟ, tokiu bȊdu sumaģinant konstrukcijos pasiprieġinimŃ lentȎ 

judǟjimo atveju. Medinǟ kasetǟ tonuojama rudos spalvos vandeniniu 

beicu bei padengiama 3% Cosmoloid H 80 sintetiniu 

mikrokristaliniu vaġku vaitspirite. 

 

     Rekonstrukcinǟs lentos vaizdinǟs pusǟs paruoġimas 

Prieġ Ǳklijinant, lentos vaizdinǟ pusǟ paġiauġiama 60 grȊdǟtumo 

ġvitriniumi popieriumi. Ant pavirġiaus teptuku tepami ġilti (~30ÁC) 

3% odos klijai (63020, antiseptikas P3-Triquart 0,4%). Klijams 

iġdģiȊvus, procedȊra kartojama dar dukart su 5% ir 8% odos klijais. 

Atsiģvelgus Ǳ technologiniȎ tyrimȎ iġvadas (Priedas nr. 2), lenta 

gruntuojama analogiġku autentiġkam paveikslui kreidiniu klijiniu 

gruntu. Gruntas gaminamas iġ 8% odos klijȎ (63020, antiseptikas 

P3-Triquart 0,4%) bei kreidos. Jis tepamas teptuku bei formuojamas 

mentele, iġdģiȊvus suġveiļiamas skirtingo grȊdǟtumo ġvitriniu 

popieriumi. ProcedȊra kartojama tol, kol suformuojamas tinkamo 

aukġļio sluoksnis, o paskutinis sluoksnis atliekamas teptuko 

potǟpiais, kurie yra pastebimi autentiġkȎ lentȎ pavirġiuje. [28 pav.] 

 

     Rekonstrukcinǟs lentos nevaizdinǟs pusǟs tonavimas ir 

impregnavimas 

Nusprňsta rekonstrukcinǟs lentos nevaizdinň pusň tonuoti rudu 

atspalviu, artimu pirminiam autentiġkȎ lentȎ daģymui. Po atliktȎ 

skirtingȎ atspalviȎ ir tonȎ bandymȎ, lentŃ buvo pasirinkta tonuoti  
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keturiȎ sluoksniȎ tamsiai rudos spalvos vandeniniu beicu. [29 pav.] 

 

Tonuotas pavirġius impregnuotas 3% Cosmoloid H 80 sintetiniu 

mikrokristaliniu vaġku vaitspirite. 

 

 

PAVEIKSLO RESTAURAVIMAS  

 

     Tapybos sluoksnio tvirtinimas 

Tapybos sluoksnis dar kartŃ sutvirtinamas. Iġ pradģiȎ marle 

suvilgant ġiltu distiliuotu vandeniu nuplaunamas uģklijuotas 

mikalentinis bei rȊkomasis popierius, vǟliau uģklijuojami nauji 

rȊkomojo popieriaus lapeliai klijuojant 40ÜC 5% odos klijais 

(63020, antiseptikas P3-Triquart 0,4%), klijȎ perteklius paġalinamas 

filtriniu popieriumi ir drǟgmǟ iġgarinama lyginant 50ÜC lygintuvu 

per dvigubŃ filtrinǱ popieriȎ. [30 pav.] Paveikslas paruoġiamas 

saugiai dirbti su nevaizdine puse. 

 

     Nevaizdinǟs pusǟs neġvarumȎ valymas 

Nuo nevaizdinǟs pusǟs pilko uģdaģymo neġvarumai bandyti ġalinti 

vatos tamponǟliais suvilgytais distiliuotu vandeniu, taļiau 

neġvarumai nesivalǟ. ProcedȊrai pasirinkta etanolio, pineno bei dist. 

vandens emulsija (1:4:5), kuria suvilgytais vatos tamponǟliais 

pavyko paġalinti purvŃ.  

 

Ypaļ daug neġvarumȎ pastebima grioveliuose, esanļiuose paveikslo 

kraġtuose. Ġiose vietose bei paveikslo vaizdinǟje pusǟje, kur tapybos 

nǟra, neġvarumai ġalinami dist. vandens bei etanolio miġiniu (1:1) 

suvilgytais tamponǟliais. Ġis miġinys greiļiau nugaruoja nuo 

pavirġiaus ir maģiau brinkina medienŃ.  

 

     Nevaizdinǟs lentȎ pusǟs uģdaģymȎ zondavimas 

AbiejȎ lentȎ nevaizdinǟje pusǟje atidengti stratigrafiniai 1 cm2 

uģdaģymȎ zondai. Paaiġkǟjo, kad po dabartiniu pilku uģdaģymu yra 

tik vienas, manoma, autentiġkas rudȎ daģȎ sluoksnis. [31 pav.]  

 

    Tapybos sluoksnio neġvarumȎ valymas 

Iġ pradģiȎ marle suvilgant ġiltu distiliuotu vandeniu nuplaunamas 

uģklijuotas rȊkomasis popierius. Tuomet atliekamas tinkamiausio 

neġvarumȎ tirpiklio bandymas. Iġbandyti ġie tirpikliai: 

¶ 1% odos klijai (63020, antiseptikas P3-Triquart 0,4%), 

¶ etanolio ir vandens miġinys (1:1),  

¶ etanolio, pineno ir vandens emulsija (1:4:5)  

¶ pavirġiaus aktyviosios medģiagos Amytis 1% tirpalas.  

Pagal pastebǟtus poģymius, pasirinkta iġ pradģiȎ neġvarumus ġalinti 

Amytis 1% tirpalu suvilgytais vatos tamponǟliais. Valant ġiuo tirpalu 

ant tamponǟlio kaupǟsi pilkġvas purvas. [34 pav.] Po ġios 

procedȊros pastebǟjus, kad ant pavirġiaus vis dar matomi neġvarumȎ 

likuļiai, tapybos sluoksnis taip pat valytas etanolio, pineno ir 

vandens emulsija (1:4:5) suvilgytais vatos tamponǟliais. [32, 33 

pav.] Tokiu bȊdu nuo paveikslo buvo paġalinti skirtingȎ tipȎ 

neġvarumai. 

 

     Atliekami papildomi fizikiniai tyrimai  

Atlikti papildomi fizikiniai tyrimai. Paveikslo vaizdinǟ pusǟ 

nufotografuota UV ir IR spinduliȎ ġviesoje. Tyrimo iġvados 

pateikiamos Priede nr.4. 
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     MedgrauģiȎ skyluļiȎ bei medienos nuskilimo uģpildymas 

Kairǟs lentos apaļioje esanļios medgrauģiȎ suformuotos skylutǟs 

uģpildomos 1% Cekol 700 (natrio karboksimetilceliuliozǟs) klijȎ bei 

medienos miltȎ mase. 

 

Medienos netekimui uģpildyti pasirinkta didesnǟ klijȎ koncentracija, 

kadangi kairǟs lentos apatiniame deġiniajame kampe esanļio 

nuskilimo tȊris yra didesnis, todǟl reikalingas stipresnis medienos 

miltȎ suriġimas. Nuskilimas uģpildomas 5% Cekol 700 klijȎ bei 

medienos miltȎ mase. Uģpildymas formuojamas sluoksnis po 

sluoksnio, leidģiant iġdģiȊti prieġ tai uģteptai masei. [35 pav.] Ġis 

netekimas uģpildomas, 

kad susidariusioje skylutǟje nesikauptȎ neġvarumai. 

 

Virġutinǟje lentos dalyje esantis kirstinis medienos netekimas 

neuģpildomas ir paliekamas kaip istorinis faktas (Priedas nr.1).  

 

     Pagrindo tvirtinimas  

LentȎ pakraġļiai sotinami Klucel G (hidroksipropilceliuliozǟs) 2% ir 

5% tirpalu etanolyje. Tirpalas tepamas teptuku ir stebima, ar 

medģiaga Ǳsigeria. Pasirinkti dviejȎ skirtingȎ koncentracijȎ tirpalai, 

kadangi tokiu bȊdu paskirstomas tirpalo Ǳsiskverbimas Ǳ medienŃ. 

Maģesnǟs koncentracijos tirpalas sutvirtina ir Ǳsiskverbia Ǳ medienŃ 

giliau, o didesnǟs koncentracijos tirpalas labiau sutvirtina medienos 

pavirġiȎ.   Procesas kartojamas, kol Ǳsitikinama, kad mediena 

pakankamai prisotinta. [36 pav.] 

 

     Tapybos netekļiȎ gruntavimas 

Tapybos sluoksnio netekimȎ vietoms gruntuoti naudojamas 8% 

odos klijȎ (63020, antiseptikas P3-Triquart 0,4%) kreidinis gruntas 

(kreida ï Champagner Kreide 5800, Kremer pigmente GmbH & Co. 

KG). Iki 25-30ÜC paġildytas gruntas tepamas mentele ir teptuku. 

Gruntui iġdģiȊvus, jis lyginamas distiliuotu vandeniu suvilgytu 

natȊraliu kamġļiu, grunto kreidos apnaġos paġalinamos distiliuotu 

vandeniu suvilgytais vatos tamponǟliais. [37 pav.] 

 

     Lako sluoksnio ploninimas 

Papildomi fizikiniai tyrimai parodǟ, kad lako sluoksnis labai plonas 

ir tolygiai padengtas (priedas nr 4), todǟl plonintas tik daģo 

faktȊroje susikaupňs ir pageltňs lakas. Jis minkġtinamas etanolio ir 

pineno (1:3) miġiniu ir paġalinamas skalpelio galiuku.  

 

     Tapybos netekļiȎ retuġavimas 

Prieġ retuġuojant suformuojamas izoliacinis sluoksnis tarp grunto ir 

retuġavimui naudojamȎ daģȎ ï visas tapybos sluoksnio pavirġius 

tolygiai padengiamas retuġinio lako sluoksniu (33% damaros lakas 

ir pinenas (1:4)). Lakas dengiamas su Ǳ marlň Ǳsuktu vatos 

tamponǟliu. 

 

NetekļiȎ vietos retuġuojamos akvareliniais daģais, skiedģiant dist. 

vandeniu. Dǟl geresnio daģȎ sukibimo su gruntu Ǳ dist. vandenǱ 

Ǳmaiġomi keli laġeliai jauļio tulģies. Pirmiausia, padengiama 

vientisu vizualiai tinkamu ġviesiu tonu, o vǟliau retuġas uģbaigiamas 

brȊkġneliais. [38, 39 pav.] Atliktas retuġas ġiek tiek ġviesesnis negu 

autentiġka tapyba, kievienas jo sluoksnis padengiamas damaros 

laku. [40 pav.] 
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     Pavirġiaus lakavimas ir vaġkavimas 

ǰ marlň Ǳsuktu vatos tamponǟliu tapybinǟ dalis yra tolygiai 

padengiama lako sluoksniu (33% damaros lakas ir pinenas (1:3)).  

 

Paveikslo kraġtai bei vaizdinǟ pusǟ, kur tapybos nǟra, teptuku 

impregnuojama 3% Cosmoloid H 80 sintetiniu mikrokristaliniu 

vaġku vaitspirite, po to ġvelniai nupoliruojama audinio skiaute. 

 

 

TRȉKSTAMOS TAPYBOS DALIES REKONSTRUKCINIS 

ATKȉRIMAS  

 

     ǰmontavimas Ǳ kasetň 

Paveikslo autentiġkos lentos ir rekonstrukcinǟ lenta Ǳmontuojamos Ǳ 

laikino saugojimo kasetň.  

 

     Pieġinio perkǟlimas ant rekonstrukcinǟs dalies 

Nuo realius paveikslo iġmatavimus atitinkanļios spausdintos 

istorinǟs nuotraukos pieġinys perkeliamas ant rekonstruojamos 

dalies pavirġiaus. Tai atliekama nevaizdinň nuotraukos pusň Ǳtrynus 

rudos spalvos pastele, nuotraukŃ uģfiksavus tiksliai virġ paveikslo 

tapybinǟs dalies ir reikiamŃ nuotraukos dalǱ apvedus pieġtuku ï ant 

gruntuoto rekonstrukcinǟs dalies ploto persikelia pastelinǟs 

kreidelǟs pieġinys. Linijos uģfiksuojamos lako sluoksniu (33% 

damaros lakas ir pinenas (1:4)). [41 pav.]  

 

    Tapybos rekonstrukcija 

Ant kreidiniu gruntu gruntuotos lentelǟs atliekami tinkamiausiȎ 

rekonstrukcinǟs tapybinǟs dalies daģȎ bandymai. [42 pav.] 

Bandymo metu iġmǟgintos ġios technikos: 

¶ AliejiniȎ daģȎ; 

¶ NualiejintȎ aliejiniȎ daģȎ; 

¶ Guaġo ir aliejiniȎ daģȎ kombinacija; 

¶ Tempera; 

¶ Akvarelǟ. 

Po atlikto bandymo nusprňsta pasirinkti nualiejintȎ daģȎ skiedģiant 

puġȎ sakȎ terpentinu technikŃ dǟl tinkamo daģo blizgumo bei 

tenkinanļio vizualaus rezultato. Pirmas sluoksnis atliekamas rudu 

monochrominiu tonuojanļiu sluoksniu [43 pav.], o virġutiniai 

sluoksniai dengiami brȊkġniuojant, kad rekonstrukcinǟs dalies 

atlikimo technika skirtȎsi nuo autentiġkos tapybos. [44, 45 pav.] 

 

     Tapybos rekonstrukcijos lakavimas 
Atlikus rekonstrukcinň dalǱ ji padengiama lako sluoksniu (damaros 

lakas ir pinenasï santykis 1:4).  

 
 

 

2022-06-03 

ï 

2022-06-07 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022-06-07 
 

 

 

 

2022-06-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-06-07 

ï 

2022-06-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-06-14 
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X. ILIUSTRACIJȍ SłRAĠAS  

(fotografijos, kartogramos, schemos ir kt.) 

 
 

eil. 

Nr. 
data 

 

iliustracijȎ pavadinimas, jȎ pobȊdis 

bei atlikimo sŃlygos 

 

kiekis 
saugojimo vieta 

ir archyvinis Nr. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

1. 
 

 

2. 

 

3. 

 
 

4. 
 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 
8. 
 

 

 
 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

 

12. 
 

 

13. 
 

 

14. 
 

15. 
 

 
16. 

 
 

17. 

  

NUOTRAUKOS PRIEĠ RESTAURAVIMł 

 

Vaizdinǟ ir nevaizdinǟ paveikslo pusǟs prieġ restauravimŃ. (aut.    

T. Ruļys) 

 

Nevaizdinǟs paveikslo pusǟs fragmentas. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Paveikslo pakraġļiuose esanļios tvirtinimui Ǳ rǟmus skirtos 

iġpjovos. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Vaizdinǟs pusǟs fragmentas. Matomas tapybinň dalǱ juosusio 

rǟmelio kontȊras, skylutǟs nuo rǟmelio tvirtinimo vynuļiȎ bei 

pagrindo Ǳpjovimas. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Nuotraukoje matomas kirstinis pagrindo paģeidimas bei 

kairiosios lentos lȊģio profilis. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Apatinǟs lentȎ dalies aptrupǟjimas. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

MedgrauģiȎ paģeista lentos dalis. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Archyvinǟje nuotraukoje matomos paveikslo dekoro fragmentȎ 

detalǟs. 1. Auksuotas Ăģuvies stuburoñ ornamento rǟmelis. 2. 

Dekoratyvinǟ medinǟ plokġtǟ. 3. Augalinio motyvo droģyba. 
(aut. R. Nazaraitǟ) 
 

VertikalȊs tapybos sluoksnio iġtrupǟjimai. Vaizdinǟs pusǟs 

fragmentas. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Tapybos sluoksnio netektys iki medinio pagrindo. Vaizdinǟs 

pusǟs fragmentas. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Tapybos sluoksnio pakraġtyje matomas grunto pastorǟjimas, 

kuris prasiġvieļia pro prasitrynusǱ daģȎ sluoksnǱ. (aut. R. 

Nazaraitǟ) 
 

Vaizdinǟs pusǟs fragmentas. Dideli tapybos netekimai matomi 

buvusio aptaġkymo srityje. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Paveikslo vaizdinǟ pusǟ su kasete prieġ restauravimŃ. (aut. T. 

Ruļys) 
 

Kasetǟs nevaizdinǟ pusǟ prieġ restauravimŃ. (aut. T. Ruļys) 

 

Paveikslo vaizdinǟ pusǟ prieġ restauravimŃ iġmontavus iġ 

kasetǟs. (aut. T. Ruļys) 

 

Paveikslo nevaizdinǟ pusǟ prieġ restauravimŃ iġmontavus iġ 

kasetǟs. (aut. T. Ruļys) 

 

Paveikslo vaizdinǟ pusǟ prieġ restauravimŃ slystanļioje 
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18. 

 

 

19. 

 

 

20. 

 

 

 

 
 

21. 

 

22. 

 
 

23. 
 

 

24. 

 

 

 

25. 

 

 

 

26. 

 

27. 

 

 

28. 

 

29. 

 

 
 

30. 

 

 
 

31. 

 

32. 

 

33. 

 

34. 

 

 

35. 

 

ġviesoje. (aut. T. Ruļys) 
 

 

 

NUOTRAUKOS PROCESȍ METU 

 

Ant vaizdinǟs pusǟs uģklijuotas mikalentinis popierius. (aut. R. 

Nazaraitǟ) 
 

Nuskenuota kairioji paveikslo lenta 3D skaitmeninǟje erdvǟje. 

Deġinǟje pusǟje matomas lentos lȊģio profilis. (aut. M. Norkus) 

 

Adobe Photoshop programoje sulietas istorinǟs ir dabartinǟs 

paveikslo nuotraukȎ vaizdas. Apskritimas ģymi taisyklingŃ 

tapybinǟs dalies arkos iġformavimŃ, kuris taip pat padeda 

patikslinti reikiamŃ rekonstrukcinǟs lentos plotǱ. (aut. R. 

Nazaraitǟ) 
 

Sumaketuotos rekonstrukcinǟs lentos vaizdas. (aut. Ģ.Ģalgus) 

 

Paveikslo iġdǟstymas skaitmeninǟje erdvǟje kartu su 

sumodeliuota rekonstrukcine lenta. (aut. Ģ. Ģalgus) 

 

Paveikslo iġdǟstymas kartu su iġpjauta rekonstrukcine lenta. 
(aut. R. Nazaraitǟ)    
 

Tikslinami rekonstrukcinǟs lentos matmenys. Ant paveikslo 

uģdǟta skaidri plǟvelǟ, ant kurios perpieġti istorinǟs nuotraukos 

kontȊrai. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Tikslinami rekonstrukcinǟs lentos matmenys. Ant paveikslo 

uģdǟta skaidri plǟvelǟ, ant kurios perpieġti istorinǟs nuotraukos 

kontȊrai. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Paveikslas Ǳstatytas Ǳ autentiġkus rǟmus. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Rekonstrukcinǟje lentoje iġpjaunami Ǳlaidai, kurie juosia 

paveikslŃ visu perimetru. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Nugruntuota rekonstrukcinǟ lenta. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Nevaizdinǟs rekonstrukcinǟs lentos tonavimo daģȎ bandymas 

lyginant jǱ su autentiġkȎ rǟmȎ pirminiu daģymo sluoksniu. (aut. 

R. Nazaraitǟ) 
 

Tapybos tvirtinimas rȊkomuoju popieriumi. Ġildant lygintuvu 

per dvigubŃ filtrinǱ popieriȎ iġgarinama drǟgmǟ. (aut. R. 

Nazaraitǟ) 
 

Nevaizdinǟs pusǟs uģdaģymȎ zondas. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Vaizdinǟs pusǟs neġvarumȎ valymo zondas. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Vaizdinǟs pusǟs neġvarumȎ valymo zondas. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Vaizdinǟs pusǟs neġvarumȎ valymo metu ant vatos tamponǟlio 

susikaupňs purvas. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Keturi medienos nuskilimo uģpildymo etapai. Ant netekties 

formuojamas Cekol 700 klijȎ ir medienos miltȎ uģpildas, kuris 
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36. 
 

 

37. 

 

38. 

 

 

 

39. 

 

 

 

40. 

 
 

41. 
 

 
42. 

 

 
 

 

43. 

 

 

44. 

 

45. 

 

 

 

 

 

46. 

 

47. 

 

 

vǟliau yra uģgruntuojamas. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

 

 

LentȎ sotinimas Klucel G tirpalu lentȎ pakraġļiuose. (aut. R. 

Nazaraitǟ) 
 

Paveikslo vaizdinǟ pusǟ po gruntavimo. (aut. T. Ruļys) 

 

Paveikslo retuġavimas.  Kairǟje tapybos netektys padengtos 

tapybos koloritŃ atitinkanļiu tonu, deġinǟje brȊkġneliais 

iġbaigtas retuġas. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Paveikslo retuġavimas.  Kairǟje tapybos netektys padengtos 

tapybos koloritŃ atitinkanļiu tonu, deġinǟje brȊkġneliais 

iġbaigtas retuġas. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Paveikslo vaizdinǟ pusǟ po retuġavimo. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Ant rekonstrukcinǟs dalies perkelti pieġinio kontȊrai. (aut. R. 

Nazaraitǟ) 
 

Rekonstrukcinǟs tapybinǟs dalies tinkamiausiȎ daģȎ 

bandymas. Buvo iġbandytos penkios skirtingos technikos, 

dengtos dviem sluoksniais. Buvo Ǳvertinta, kad tinkamiausia 

yra nualiejintȎ aliejiniȎ daģȎ technika. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Rekonstrukcinǟ lenta padengta pirminiu rudu monochrominiu 

nualiejintȎ aliejiniȎ daģȎ sluoksniu. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Tapybos rekonstrukcijos etapas. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Tapybos rekonstrukcijos etapas. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

 

NUOTRAUKOS PO RESTAURAVIMO  

 

 

Paveikslo vaizdinǟ pusǟ po restauravimo. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

Paveikslo nevaizdinǟ pusǟ po restauravimo. (aut. R. Nazaraitǟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P a s t a b a. IliustracijȎ sŃraġŃ skirstyti Ǳ ġias grupes: nerestauruotos, restauruojamos, restauruotos; priede esanļiȎ 

iliustracijȎ eilǟs Nr. apibrǟģti. 
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XI.  ATLIKTO DARBO REZULTATAI  

(restauruoto paminklo techninǟs bȊklǟs ir iġorǟs pakitimȎ apraġymas, atributikos patikslinimas ir kt.) 

 

 Paveikslas restauruotas pagal parengtŃ restauravimo darbȎ programŃ. KȊriniui atlikti 

technologiniai, mikrobiologiniai, fizikiniai  ir medienos rȊġies tyrimai. Restauravimo metu buvo 

ġalinami neġvarumai, sutvirtinatas pagrindas bei tapybos sluoksnis, uģpildytos medienos netektys. 

Sumodeliuojama trȊkstamos paveikslo dalies rekonstrukcija pagal iġlikusiŃ istorinň nuotraukŃ. 

Atliktos paveikslo vaizdinǟs pusǟs valymo, lako ploninimo, gruntavimo, retuġavimo ir lakavimo 

procedȊros. Visi procesai buvo dokumentuojami ir fotografuojami. Restauruotas paveikslas kartu 

su rekonstrukcine dalimi yra imontuojamas Ǳ laikino saugojimo kasetň.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           DarbȎ vadovas     doc. Linas Lukoġeviļius 

                                                                                                                                                                              paraġas 

 

                                                                                                                            20    m.                                          d. 

 

XII.  RESTAURAVIMO KOMISIJOS IĠVADA  

(iġraġas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20    m.                                                      d., posǟdģio protokolo Nr.                                       . 

 

 

 

XIII.  PAMINKLO SAUGOJIMO SłLYGOS  

(rekomendacijos) 

 

 

TemperatȊra  

Santykinis oro drǟgnis 

Bendras apġviestumas 

UV (untravioletinǟs spinduliuotǟs) norma 

 

18,2 C 

55,5 % 

200 lx 

max. 30 lum 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       DarbȎ vadovas     doc. Linas Lukoġeviļius 

                                                                                                                                                                   paraġas 

 

                                                                                                                             20    m.                                                       d. 
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Paminklas perduotas 

organizacijos pavadinimas 

 

20    m.                                                  d., perdavimo akto Nr.                                                                                                 . 

Paso kopijos 2 egz. 

 

perduoti 

organizacijos pavadinimas 

 

20    m.                                                   d., paso perdavimo lydraġļio Nr.                                                                                . 

 

DARBȍ VYKDYTOJAI: 

 

 

Darbo vadovas:    doc. Linas Lukoġeviļius                                                                                                                                                                         

. 

 

Restauratoriai ir kiti vykdytojai: 

   

RȊta Nazaraitǟ (magistrantǟ);  

fotografai: RȊta Nazaraitǟ, Tomas Ruļys;  

technologiniai tyrimai ï dr. Jurga Bagdzeviļienǟ; 

mikrobiologiniai tyrimai ï dr. Olga Ġļit; 

fizikiniai tyrimai ï Tomas Ruļys; 

medienos analizǟs tyrimai ï dr. RȊtilǟ Pukienǟ; 

rekonstrukcinǟs lentos maketavimas ï Marius Norkus, Ģilvinas Ģalgus, Donatas Stasiulis, RȊta Nazaraitǟ; 

rekonstrukcinǟs lentos modeliavimas ir kasetǟs konstrukcija ï ArȊnas Baublys, RȊta Nazaraitǟ.                                                                                                                                                                                           

. 

 

 

 

 

XIV.  RESTAURUOTO PAMINKLO BȉKLǞS STEBǞJIMAI 

 

apģiȊros 

data 

 

paminklo bȊklǟ 

 

pavardǟ, vardas, tǟvo vardas, 

pareigos 
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NUOTRAUKOS PRIEĠ RESTAURAVIMł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

13 pav. Paveikslo vaizdinǟ pusǟ su kasete prieġ restauravimŃ. 
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14 pav. Kasetǟs nevaizdinǟ pusǟ prieġ restauravimŃ 



 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

15 pav. Paveikslo vaizdinǟ pusǟ prieġ restauravimŃ iġmontavus iġ kasetǟs 



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

16 pav. Paveikslo nevaizdinǟ pusǟ prieġ restauravimŃ iġmontavus iġ kasetǟs 



 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

17 pav. Paveikslo vaizdinǟ pusǟ prieġ restauravimŃ slystanļioje ġviesoje. 



 

29 

 

 

 
NUOTRAUKOS PROCESȍ METU 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

19 pav. Nuskenuota kairioji paveikslo lenta 3D skaitmeninǟje erdvǟje. Deġinǟje pusǟje 

matomas lentos lȊģio profilis. 

18 pav. Ant vaizdinǟs pusǟs uģklijuotas mikalentinis popierius. 



 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

20 pav. Adobe Photoshop programoje sulietas istorinǟs ir dabartinǟs paveikslo 

nuotraukȎ vaizdas. Apskritimas ģymi taisyklingŃ tapybinǟs dalies arkos iġformavimŃ, 

kuris taip pat padeda patikslinti reikiamŃ rekonstrukcinǟs lentos plotǱ. 



 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

22 pav. Paveikslo iġdǟstymas skaitmeninǟje erdvǟje kartu su sumodeliuota 

rekonstrukcine lenta. 

21 pav. Sumaketuotos rekonstrukcinǟs lentos vaizdas. 
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23 pav. Paveikslo iġdǟstymas kartu su iġpjauta rekonstrukcine lenta. 

24 pav. Tikslinami rekonstrukcinǟs lentos matmenys. Ant paveikslo uģdǟta skaidri 

plǟvelǟ, ant kurios perpieġti istorinǟs nuotraukos kontȊrai. 



 

33 

 

 
 

 

 

25 pav. Tikslinami rekonstrukcinǟs lentos matmenys. Ant paveikslo uģdǟta skaidri 

plǟvelǟ, ant kurios perpieġti istorinǟs nuotraukos kontȊrai. 

26 pav. Paveikslas Ǳstatytas Ǳ autentiġkus rǟmus. 



 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

28 pav. Nugruntuota rekonstrukcinǟ lenta. 

27 pav. Rekonstrukcinǟje lentoje iġpjaunami Ǳlaidai, kurie juosia paveikslŃ visu 

perimetru. 



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

29 pav. Nevaizdinǟs rekonstrukcinǟs lentos tonavimo daģȎ bandymas lyginant jǱ su 

autentiġkȎ rǟmȎ pirminiu daģymo sluoksniu. 

30 pav. Tapybos tvirtinimas rȊkomuoju popieriumi. Ġildant lygintuvu per dvigubŃ 

filtrinǱ popieriȎ iġgarinama drǟgmǟ. 



 

36 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

32 pav. Vaizdinǟs pusǟs neġvarumȎ valymo zondas. 

31 pav. Nevaizdinǟs pusǟs uģdaģymȎ zondas. 



 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

33 pav. Vaizdinǟs pusǟs neġvarumȎ valymo zondas. 

34 pav. Vaizdinǟs pusǟs neġvarumȎ valymo metu ant vatos tamponǟlio susikaupňs 

purvas. 



 

38 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

36 pav. LentȎ sotinimas Klucel G tirpalu lentȎ pakraġļiuose. 

35 pav. Keturi medienos nuskilimo uģpildymo etapai. Ant netekties formuojamas Cekol 

700 klijȎ ir medienos miltȎ uģpildas, kuris vǟliau yra uģgruntuojamas. 



 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

37 pav. Paveikslo vaizdinǟ pusǟ po gruntavimo. 



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

39 pav. Paveikslo retuġavimas.  Kairǟje tapybos netektys padengtos tapybos koloritŃ 

atitinkanļiu tonu, deġinǟje brȊkġneliais iġbaigtas retuġas. 

38 pav. Paveikslo retuġavimas.  Kairǟje tapybos netektys padengtos tapybos koloritŃ 

atitinkanļiu tonu, deġinǟje brȊkġneliais iġbaigtas retuġas. 



 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

40 pav. Paveikslo vaizdinǟ pusǟ po retuġavimo. 



 

42 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

42 pav. Rekonstrukcinǟs tapybinǟs dalies tinkamiausiȎ daģȎ bandymas. Buvo iġbandytos 

penkios skirtingos technikos, dengtos dviem sluoksniais. Buvo Ǳvertinta, kad 

tinkamiausia yra nualiejintȎ aliejiniȎ daģȎ technika. 

41 pav. Ant rekonstrukcinǟs dalies perkelti pieġinio kontȊrai. 



 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

43 pav. Rekonstrukcinǟ lenta padengta pirminiu rudu monochrominiu nualiejintȎ 

aliejiniȎ daģȎ sluoksniu. 



 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

45 pav. Tapybos rekonstrukcijos etapas. 

44 pav. Tapybos rekonstrukcijos etapas. 


































































