Objektas:
Sv. Kazimiero bazny¢ia (unik. kodas 27304),

Tvarkybos darby projekto pavadinimas:

Vilniaus Jézuity vienuolyno ansamblio Sv. Kazimiero baznyc¢ios (unik. kodas 27304), Didzioji g. 34,
Vilniuje, tvarkybos darby (restauravimo, konservavimo, apsaugos techniniy priemoniy jrengimo) ir
paprastojo remonto projektas

Tvarkybos darby projekto rengéjai:

Projekto autorius architektas: Ramiinas Buitkus
Projekto konstruktoriai: Rasa Survilaité — Stanuliené, Aleksas Rymas

Tvarkybos darby projekto rengimas: 2018 m.

Tvarkybos darby projekto sprendiniy jgyvendinimas: 2019-2022 m.



2018 metais buvo rengiamas Vilniaus Jézuity vienuolyno ansamblio Sv. Kazimiero bazny¢ios
(unik. kodas 27304), Didzioji g. 34, Vilniuje, tvarkybos darby (restauravimo, konservavimo, apsaugos
techniniy priemoniy jrengimo) ir paprastojo remonto projektas

Pries§ pradedant projektavimo darbus atliktas kupolo tinko buklés jvertinimas, objekto vizualiné
apzitra, Kurios metu nustatyti ir jvardinti pazeidimai, defektai bei pasitlyti jy tvarkymo sprendimai.

Pastogés vidaus buvusios padéties fotofiksacija Nr. 1
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PaStogés vidaus buvusios padéties fotofiksacija Nr. 2




Pastogés vidaus buvusios padéties fotofiksacija Nr.3

2019 metais buvo pradéti Vilniaus Jézuity vienuolyno ansamblio Sv. Kazimiero bazny¢ios (unik.
kodas 27304), Didzioji g. 34, Vilniuje, tvarkybos darby (restauravimo, konservavimo, apsaugos
techniniy priemoniy jrengimo) ir paprastojo remonto darbai.

Darby metu sutvarkytas baznyc¢ios skliauto virSus, atnaujintas apSiltinimas, atlikti plyty miro
tvarkybos darbai pastogéje, sutvarkyta kupolo vidiné dalis. Didesni restauravimo darbai bus atliekami
ateityje, kadangi valant kupolo pavirSiy buvo rasti tapybos fragmentai, kurie pries tai atlikty tyrimy metu
nebuvo aptikti (parengta atskira polichromijos restauravimo darby programa-metodika kuri bus
jgyvendinama atskiru projektu). Darby metu sutvarkytos ir pritaikytos sraigtinés laiptinés, bokstai.
Boksty akustinés angos uzdengtos metalo tinklais. Atliktas baznycios teraco grindy dangos remontas,
sutvarkytos ir uzpildytos iSdauzos. Jgyvendinti apsaugos techniniy priemoniy jrengimo darbai:



atnaujinta elektros instaliacija ir ap$vietimas, jrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema,
Zaibosauga.

Rastos ir atidengtos tapybos fragmento fotofiksacija Nr. 2




Unikalas radiniai

Atliekant skliauto valymo darbus, tarp statybiniy Siuksliy aptiktas itin unikalus radinys - buvusio
barokinio originalaus fasado smiltainio voliutos fragmentas. Taip pat aptikti metaliniai buvusiy
Sviestuvy karkasai. Sie radiniai eksponuojami pastogés erdvéje.
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Atrastos voliutos fragmento fotofiksacija

Irengti nauji aptarnavimo takai

Atsizvelgiant | pastogéje esancias metalines stygas bei sgvarzas, vietoje buvusiy mediniy nesaugiy ir
susidévéjusiy taky jrengti nauji, ant stogo konstrukcijy pakabinti, metaliniai takai. Jais naudojantis
galima tinkamai priziuréti pastoge, bei ja eksploatuoti j ja jleidziant lankytojus. Pastogéje yra ka
apzvelgti: Sv. Kazimiero bazny¢ia yra viena i§ trijy Lietuvoje esandiy baznyéiy, kurios stogo
konstrukcija yra sudaryta i§ plyty miiro gegniy, O per pastogés langus atsiveria iki $iol nematytos
Vilniaus senamies¢io panoramos. Aptarnavimo takai taip pat suprojektuoti ir pac¢iame kupole, sudarant
galimybe i§ virSaus apzvelgti baznycios interjerg. Siekiant neuzgozti interjero architektirinés
kompozicijos ir nepakenkti bendrai vizualinei visumai, kupole jrengty taky aptvérimui panaudota
berémio griidinto antirefleksinio (be atspindziy) stiklo sistema.
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Pastogeje jrengty pakabi




jrengty pakabinty taky fotofiksacija
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Kupolo dalyje jrengty aptarnav_imo taky ir turékly fotofiksacija i$ virSaus
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Kupolo dalyje irengty aptarnavimo taky ir turékly fotofiksacija i







